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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации 

от ___________ № ________


Положение
о проведении смотра-конкурса «Лучший пожарный водоем»
[bookmark: sub_100]
1. Общие положения

1.1. [bookmark: sub_11]Смотр-конкурс «Лучший пожарный водоем» (далее Смотр-конкурс) проводится в целях стимулирования к повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, развития инициативы населения в улучшении содержания, благоустройства пожарных водоемов и определения лучших из них с целью пропаганды пожарной безопасности.
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Смотра-конкурса.

2. Организация и сроки проведения Смотра-конкурса

2.1.	Смотр-конкурс проводится администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ежегодно до 30 октября.
2.2.	К участию в Смотре-конкурсе приглашаются организации всех форм собственности, имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы), соответствующие правилам учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения, согласно приложению №1.
2.3.	К рассмотрению принимаются как коллективные, так и индивидуальные заявки на участие в Смотре-конкурсе.
2.4.	Для организации и проведения Смотра-конкурса создается конкурсная комиссия.
2.4.1.	Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации. 
2.4.2.	Конкурсная комиссия контролирует проведение конкурса, подводит итоги конкурса, определяет победителей Смотра-конкурса.
2.5.	Заявки и материалы для участия в Смотре-конкурсе подаются 
в сроки, определенные конкурсной комиссией, на основании извещения 
о проведении Смотра-конкурса на официальном сайте администрации vsevreg.ru.
2.6.	Комплект документов направляется по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел по делам ГО и ЧС.
3. Требования к конкурсным материалам

Конкурсные материалы должны быть на бумажном носителе или 
в электронной форме, альбомы и другие информационные материалы 
по усмотрению участников конкурса.
3.1.	Пояснительная записка должна содержать: 
3.1.1.	Для юридических лиц: полное наименование организации (предприятия), адрес, фамилию, имя, отчество руководителя организации (предприятия), номера телефонов, документы, подтверждающие постановку на балансовый учет, внесение в реестр источников противопожарного водоснабжения. 
3.1.2.	Для физических лиц: адрес, фамилию, имя, отчество, номер телефона; согласие на обработку персональных данных согласно действующему законодательству.
3.1.3.	Характеристику объекта (занимаемая площадь, границы земельного участка прилегающей территории).
3.1.4.	Сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для представления об объекте. 
3.2.	Комплект материалов должен содержать надпись: «Смотр-конкурс «Лучший пожарный водоем» с указанием наименования организации - для юридического лица, Ф.И.О. – для физического лица. 

4. Оценочные показатели Смотра-конкурса
[bookmark: sub_21] 
4.1.	Оценочные показатели для определения победителя и присвоения звания «Лучший пожарный водоем» (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места) Смотра-конкурса приведены в приложении № 2 к Положению. 
4.2.	Максимальное количество баллов Смотра-конкурса – 60 баллов, максимальное количество баллов каждого пункта – 10 баллов. 
4.3.	Победителем и призерами Смотра-конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов по показателям, приведенным в приложении №2 к Положению.
4.4.	В случае, когда по показателям, приведенным в приложении 
к Положению, несколько участников Смотра-конкурса набрали равное количество баллов, для принятия решения по определению победителя Смотра-конкурса, конкурсная комиссия может в установленном порядке дополнительно запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы о состоянии пожарных водоемов от участников Смотра-конкурса.

5. Поощрение и награждение победителя

5.1.	Победитель Смотра-конкурса награждается дипломом (грамотой) администрации, а также может награждаться кубком, ценным призом (подарком).
5.2.	Информация об итогах Смотра-конкурса публикуется в газете «Всеволожские вести» и размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Приложение № 1
к Положению

Правила учета и проверки наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные резервуары)

1.	Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные резервуары)

1.1.	Пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).
Пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа 
с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для 
ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).
1.2.	Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
1.3.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными 
в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения.
1.4.	Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров 
и водоемов, установлен Техническим регламентом. При этом отбор воды 
на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
1.5.	Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение 
и продолжительности тушения пожара.
Примечание: объем открытых водоемов необходимо рассчитывать 
с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть
не менее 0,5 м.
1.6.	Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее - Свод правил СП 8.13130), при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
[bookmark: Par17]1.7.	Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м;
при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа мотопомп).
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев в соответствии с пунктом 10.7 Свода правил СП 8.13130.
[bookmark: Par21]1.8.	Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, 
до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
1.9.	Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами). Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
[bookmark: Par23]1.10.	Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
[bookmark: Par25]1.11.	Водные ресурсы естественных водоемов (водотоков), используемых в качестве пожарных, должны обеспечивать расчетные расходы воды согласно требованиям пунктов 5.1 - 5.3 Свода правил СП 8.13130 в течение времени тушения пожара, установленного пунктом 5.17 Свода правил СП 8.13130.
Размещение мест забора воды из указанных водоисточников должно отвечать требованиям пунктов 10.4, 10.5 Свода правил СП 8.13130.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев согласно пунктам 10.4, 10.7 Свода правил СП 8.13130.
1.12.	Если требования пункта 10.8 Свода правил СП 8.13130 к естественным водоемам (водотокам) не могут быть обеспечены следует предусматривать дополнительный резервуар (водоем) с 50% запасом воды на пожаротушение.
1.13.	К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.
Превышение площадок (пирсов) над низшей отметкой уровня воды в пожарном водоеме следует принимать с учетом вакуумметрической высоты всасывания насосов имеющихся пожарных автомобилей (мотопомп).
1.14.	Пожарные резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды 
в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий, 
а также с помощью электрических водонагревателей и греющих кабелей.

2. Проверка пожарного водоема и пирса

2.1.	При проверке пожарного водоема и пирса проверяется:
· Указатель установленного образца «Пожарный водоем». Знак ставят около съезда с дороги и у самого водоисточника, на участке, откуда его будет лучше видно.
· Степень заполнения водой и возможность его пополнения;
· Твердое покрытие площадки, которое способно выдержать тяжелую пожарную технику (бетон, асфальт, щебень).
· Свободный доступ к воде независимо от сезона, времени суток, погодных условий, т.е. возможность забора воды в любое время года.
· Наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
· Минимально допустимый размер – 12ˣ12 метров.
· Ширина подъезда – 4-6 метров.
· Минимально допустимая высота ограждения – 0,8 метра.
· Расположение: не выше 5 метров от уровня низких вод и выше поверхности высоких вод не менее чем на 0,7 метра.
· Край площадки должен находиться у кромки воды.
· Наличие опоры с небольшим уклоном к водоему.
Запрещено использовать пожарный пирс в качестве причала для лодок и стоянки автомобилей.

          





[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 
к Положению
 
Оценочные показатели

Ведомственная принадлежность пожарного водоема:_____________________
Адрес места расположения пожарного водоема: _________________________
__________________________________________________________________

	№
п/п
	Критерии оценки
	Вид оценки показателей

	1.
	Наличие и соответствие установленным требованиям указателей у пожарного водоема и по пути следования к нему.
Указатели должны быть со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения
	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	2.
	Степень заполнения водой пожарного водоема и возможность его пополнения должна обеспечивать расчетные расходы воды согласно требованиям пунктов 5.1 - 5.3 Свода правил СП 8.13130 в течение времени тушения пожара, установленного пунктом 5.17 Свода правил СП 8.13130.
	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	3.
	Наличие площадки с твердым покрытием перед пожарным водоемом размером не менее 12х12 м, которая способна выдержать тяжелую пожарную технику (бетон, асфальт, щебень).

	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	4.
	Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему.
Ширина подъезда – 4-6 метров.
Свободный доступ к воде независимо от сезона, времени суток, погодных условий, т.е. возможность забора воды в любое время года.
Наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	5.
	Освещенность территории у пожарного водоема


	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	6.
	Наличие и состояние несущих конструкций ограждения пожарного водоема, упорного бруса.
	«соответствует предъявляемым требованиям» – 10 баллов;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 5 баллов;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов

	
	ИТОГО
	




Председатель комиссии: _________________ __________________________________
	                                              Подпись		                      Фамилия и инициалы
	
			      
Члены комиссии:      _________________ _______________________________
					      Подпись		                       Фамилия и инициалы
                                           ___________________ __________________________________
					       Подпись		                      Фамилия и инициалы
                                           ___________________ __________________________________
					       Подпись		                      Фамилия и инициалы

                                            _______________________ _______________________________________
					       Подпись		                      Фамилия и инициалы


«____» ______________ 20 __ г.   
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